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Landtechnik

Crocodile

Gesamtbreite +/- 2640 mm

Gesamtlänge +/- 12875 mm

Gesamthöhe +/- 4870 mm

Wasserinhalt +/- 11365 l

Bunkerinhalt +/- 3000 kg

Waschleistung +/- 100 t/h

Schnitzelleistung +/- 80 t/h

Elevatorband 1000 mm

Leistungsbedarf 130 PS

Optional Schnitzelwerk, Kartoffelbänder

Bereifung 385/65 R 22,5 serienmäßig

Bereifung 560/45 R 22,5 Mehrpreis

CROCODILE

hydraulisch klappbares und zuschaltbares 
Schnitzelwerk, optional

Waschdüsen auf Elevatorband, optional

patentierter EntsteinungszyklonTransportlänge 12.875 mm

Überladehöhe 3650 mm mit
Schnitzelwerk

Annahmebunker, trockene Vorreinigung

CROCODILE

Mobile Rüben- und Kartoffel- 
entsteinung
• Leistung bis zu 100 t/h
• Schlepperantrieb ab 120 PS
 + 1 EW-Steuergerät
• patentierter Entsteinungszyklon
• einachsiges Fahrgestell mit 
 Druckluftbremsanlage
 und K80 Untenanhängung
• optional Waschdüsen
 auf Elevatorband
•  optional mit Schnitzelwerk
•  optional mit Kartoffelbändern


